
横河AQ6374光谱分析仪 (350-1750nm)

产品描述:

AQ6374覆盖了350 ~ 1750nm的宽范围波长，包括可见光(380 ~ 780nm)和通

信领域。

AQ637OD有助于加快光通讯激光器、无源器件、LED以及在生物、材料加工、

消费品和电信等应用中使用这些器件的装置的开发和生产速度。

凭借内置颜色分析功能和与AQ6315远程命令相兼容，AQ6373B可以为

AQ6315老用户提供更高水平的功能、速度和光学性能。

产品特点:

覆盖从可见光到通信波长的宽光谱范围机型

波长范围: 350 ~ 1750nm

波长精度: ±0.05nm

波长分辨率设置: 0.05 ~ 10nm

功率范围: +20 ~ -80dBm

动态范围: 60dB (峰值±1.0nm)

8种波长分辨率设置: 0.05 ~ 10nm

可以让用户根据DUT特性选择最佳值

超宽可测功率范围: -80 ~ +20dBm

适合测量不同应用领域使用的高功率源和低功率源

波长精度: ±0.05nm

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

上海市杨浦区安波路998号2号楼3楼



产品参数:

产品应用:

光有源器件

激光二极管/光纤激光器/光纤放大器/光收发器

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

上海市杨浦区安波路998号2号楼3楼

通过内置或外部参考光源可以进行波长校准。

快速测量

仪器测量100nm跨度只需0.5s(灵敏度设为NORM_AUTO)

采样点数: 100001

波长采样点数量翻倍。一次扫描即可进行高分辨率宽波长范围测量



订购信息:

型号：AQ6374

名称：全波长光谱分析仪

参数：波长范围: 350 ~ 1750nm

波长精度: ±0.05nm

波长分辨率设置: 0.05 ~ 10nm

功率范围: +20 ~ -80dBm

动态范围: 60dB (峰值±1.0nm)

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

上海市杨浦区安波路998号2号楼3楼

滤波器/FBG/AWG/WSS/ROADM/光纤

光传输设备(DWDM、CWDM)

支持应用光子设备的开发


