
����nm 纳秒高功率脉冲光源

产品描述:
高功率纳秒脉冲光纤激光器采用高功率增益光纤模块，并配合专用的驱动和温控电路，输出高峰值和高能量激光脉冲。激
光波长及功率稳定，模块式设计便于系统集成，可用于激光雷达，分布式光纤传感系统等。

产品特点:

高脉冲能量
脉冲宽度、重频、功率可调
台式或模块封装

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

产品特点:

产品特点:

激光测距雷达
车载雷达
光纤分布式传感

产品应用:



调谐特性:

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn
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XH�.��-��pin

TTL内触发

��V�ADC, <��W

���(W)×���(D)×��(H)mm

订购信息/型号

HP-NSFL-A 工作波长(nm)

����

脉宽(ns)
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峰值功率(kW)
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重复频率(kHz)
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尾纤类型

SM=SMF-��

输出方式

FA=FC/APC

C=准直器

封装形式

M=模块

B=台式

例如：HP-NSFL-A-����-�-��-��-SM-FA-M
高功率纳秒脉冲光纤激光器，����nm波长，�ns脉冲宽度，��kW 峰值功率，��kHz 重复频率，单模光纤，FC/APC输出，模块
封装。



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

脉宽测试和脉冲能量测试@��kHz，�ns



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

光谱测试@��kHz,�ns,���μJ


