
����nm �W单模高功率光纤激光器

产品描述:
��� nm 高性能精选截止单模光纤经过优化，可供组件制造商在电信波长下使用。这些特定于应用的光纤是为泵浦二极管尾纤、组件和耦

合器的独特输送而开发的。 ��� nm光纤提供 �� μm和 ��� μm外形尺寸，具有出色的均匀性、紧密公差的芯/包层同心度和第二模截止规

格。这些光纤专为更小的弯曲半径应用而设计，包括小型化光纤封装。这些高性能规格可实现卓越的强度、更高的组件可靠性、更高的产

量并降低组件制造商成本。XP版本为更苛刻的应用提供了最严格的公差规格。

更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

产品特点:

典型应用:

● 超窄线宽：<��MHz、

● 无模式跳跃、

● 高稳定度和可靠性、

● 输出功率连续可调、LCD状态显示

● LAN/WAN通信系统

● CATV系统

● 测试测量

● 其他科学研究



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

技术参数:

技术参数

产品型号
峰值工作波长
输出功率

输出边模抑制比（SMSR）
输出偏振消光比（PER）
输出功率稳定度（��分钟）
输出功率稳定度（�小时）
输出功率可调范围
输出功率调节模式
工作电压
工作温度
存储温度
输出光纤类型

输出光纤长度
输出光纤连接器
规格尺寸
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光谱图:



更多产品详情，欢迎登入网站：www.microphotons.cn

功率稳定性分析:

光束质量分析:


